
输入类型 输出信号

输入类型

PTXXX 无输出

工作电源

A0

A1

V10-5V

0-10V

Rs485

N

T

115/230Vac

12Vdc±10%

A1

D2

D5

软件功能:低值遮蔽,零点修正,高位修正,滤波设置;

例如:VMXTP-PT(-50-100)-T-R2-A1

注释:测量信号为PT100热电阻-50℃~100℃信号,带两组(开出)继电器控制,一组通讯输出,供电为220Vac的真四位温度表

 

 

输出信号 代码

输出信号

0-20mA

4-20mA

指定 ()

V2

代码

根据感温棒测量量程选择(TP)

输出信号 代码

工作电源

产品选型

技术参数

0.8英寸大数码管显示:-1999~9999/小数点,显示值可现场设置;

产品的继电器报警具备启动延时,断开延时,485控制（DO模式）,动作保持,继电器不动作带;

可选测量热电阻,热电偶信号

稳定性高 & 可靠度佳,容易接线,螺丝固定端子;

可选测量热电阻,热电偶信号,显示温度,压力,距离等参数。

具有高精度,抗干扰,高速响应,负斜率等优点

菜单组设计,操作简单(编程可设定),可隐藏不需要的菜单

数字单测表适用于电力电网，非标设备，通信电源，等

各种自动化系统的现场信号在线显示和控制

85/260Vac/dc A2

24Vdc±10%

48Vdc±10%

D4

激励15V

激励12V

D15

D12

1 2 3

精度等级：0.1%F.S

显示范围：-1999~9999℃
隔离能力：输入-输出-电源之间 2.0KV,1min ,50Hz

响应时间：默认50ms,最快可以做到每秒100次（特殊说明）

工作温度：-10～60℃

继电器负载：1A/120V;1A/24V

储存温度：-20～＋70℃(20%~90%凝露，无腐蚀)

工作电源：12Vdc,24Vdc;48Vdc;60Vdc；85~260Vdc；

温度漂移：±0.015% / ℃
外壳材质：阻燃ABS,PC材料,具备防火功能

输入保护：1.2倍额定值持续；

                

机体重量：≤260G

(-20℃需要工作预热)

系列

VMXTP系列四位数显温度表(报警/类比/通讯）

产品选型指南
PRODUCT SELECTION GUIDE

SHENZHEN MICRO-HO  TECHNOLOGY CO.,LTD
以细微,立浩远

产品>>智能仪表

一路开出

无输出

二路开出

N

R2

R1

输出信号 代码

输出信号

指定 ()

激励24V D24

Rs485 T

整机功耗：低于DC3W,AC 4.5VA）

VMXTP

激励电源:VMX仪表可提供一个电源给其他设备供电

VMX仪表可同时最多带2组开出和1组类比或1组激励电源和1组通讯;

输入方式：需要外配热电阻或热电偶感温棒

                

输入信号为三线热电阻/热电偶时选用1,2,3脚；

输入信号为二线热电偶时选用1,3脚；

产品接线图产品尺寸
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热电偶(K,E,T,R,S等）

Power
+ -+ - A B

OUT24V Rs485

A0

relay1 relay2

8
60

10

45

93

96

48

外观尺寸：96*48*78mm

开孔尺寸：93*45mm

前视图

开孔图

热电阻PT

P1TXXX

PT100到多少温度

PT1000到多少温度

K型到多少温度

E型到多少温度
T型到多少温度

R型到多少温度
S型到多少温度

B型到多少温度
其他热电偶到多少温度

KXXX

EXXX
TXXX

RXXX

SXXX

BXXX

TTXXX


	3: VMX-T温度表

